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BACKBELYSNING LED 24W R23
Artikelnr. 18-0803

Installations instruktioner:
1. Läs igenom alla instruktioner noggrant och studera ritningarna innan du installerar  
 belysningen.
2. Ta reda på vad för förordningar/regler som gäller för korrekt montering av   
 belysningen.
3. Koppla bort jordanslutningen från batteriet märkt - för att undvika oavsiktliga   
 kortslutningar innan Ni försöker ansluta elektriska ledningar.
4. Dra nya ledningar längs befintliga ledningar om möjligt. Fäst ledningen efter behov  
 för att undvika slack.
5. Undvik att dra ledningen nära rörliga delar, då dessa kan skada ledningen.

Monterings instruktioner:
1. Borra ett 8,5 mm hål för bult genomföring på ytan där du vill fixera belysningen.
2. Använd bulten för att fästa belysningen, lägg till låsbrickan och dra åt bulten med  
 muttern.
3. Ledningar: Röd: =+ plus / Svart: = - jord

Viktigt!
1. Arbeta inom den specificerade spänningen DC9-36V.
2. Denna lampa blir varm vid kontinuerlig användning.   
 Undvik beröring minst 30 minuter efter att lampan   
 stängts av.
3. Håll kylflänsarna på belysningen rena för maximalt   
 luftflödet/kylning.
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