
BLIXTLJUS R65 ORANGE MONTERAD 4 POL DT
Art.nr: 35-MS26E-Y

MS26 är ett E-godkänt blixtljus med två ljuslägen
natt/dag, R65 klass 2 och uppfyller därmed Trafikverkets
föreskrift om arbete på väg. Blixtljuset har 3 meter ADR
kabel försedd med monterad 4-polig DT-kontakt.
Motsvarande ADR kabel med gjuten 4-polig hon-kontakt
finns tillgänglig. Användande av färdigt DT-kablage gör
ljuset snabbt att installera och vid eventuellt byte kan
kunden enkelt göra jobbet själv. Modulen är kompakt och
har 12 st kraftiga lysdioder i dubbla rader. Blixtljuset är
för planmontage med gummipackning och som tillbehör
finns även ett 90o L-fäste.MS26 är vattentät och kan
monteras överallt. MS26 har 23 olika blinkmönster att
välja på. Flera blixtljus kan synkroniseras, 12/24 V i
samma. Finns med orange ljus, klar lins.

Teknisk information

Varumärke Juluen

Spänning 12/24V

Effekt 36W

Ström 0,88 A @ 24 V

Anslutning 3 m kabel med 4-polig DT-
kontakt

Skyddsklass IP68

E-godkänd R65klass2XA2

EMC klass R10

Huvens/linsens färg Klar

Husmaterial Aluminium

Mått (LxHxB) 132 x 49 x 19 mm

Ljuskälla LED

Garantitid 5 år

Antal dioder 12 st

Huvmaterial Polykarbonat

Rader Enkelradig

Vikt (kg) 0.500000
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